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Définitions
·écoulement :tout déplacement de fluides et on 
ÃÏÎÓÉÄîÒÅ ÃÏÍÍÅ ÆÌÕÉÄÅ ÔÏÕÔ ÃÅ ÑÕÉ ÎȭÅÓÔ ÐÁÓ ÓÏÌÉÄÅȢ  
ÌȭÅÁÕȟ ÌȭÁÉÒȟ ÌÅ ÍÁÇÍÁȟ ÍÁÔïÒÉÁÕ ÄÕÃÔÉÌÅȟ  ÓȭïÃÏÕÌÅȢ     
Souterrain: sous la surface topographique  
géomorphologie : les formes du terrain, résultant de 
ÌȭïÒÏÓÉÏÎ : ensembles de phénomènes exogènes 
ÔÅÎÄÁÎÔ Û ÍÏÄÉÆÉÅÒ ÌÅ ÒÅÌÉÅÆ ÄÅ ÌȭïÃÏÒÃÅ ÔÅÒÒÅÓÔÒÅ ÅÎ 
ÌȭÁÔÔÁÑÕÁÎÔ ÅÔ ÅÎ ÌÅ ÎÉÖÅÌÁÎÔȢ ɉÄÉÃÔÉÏÎÎÁÉÒÅ (ÁÃÈÅÔÔÅɊ

·Erosion =~ action eau + gravité ! 



Modélisation analogique
·réalisermaquettes Û ÐÁÒÔÉÒ ÄȭïÌïÍÅÎÔÓȟ                                           

·1. des matériaux analogues                                                                                                          

·2. effectuer un dimensionnement de la maquette .

·Le sable = fragile des roches. déformation  localisée + 
une cohésion négligeable . 

·La silicone = visqueux, faible la viscosité ( 104 Pas). 

·ÍÉÅÌ ÌÉÑÕÉÄÅ К ÌȭÁÓÔÈïÎÏÓÐÈîÒÅ ÖÉÓÑÕÅÕÓÅ ÅÔ  ÐÅÕ 
résistante. 



dimensionnement
1. la maquette  représentative au point de vue 

géométrique ÄÅ ÌȭÏÂÊÅÔ ÑÕÅ ÌȭÏÎ ÖÅÕÔ ïÔÕÄÉÅÒȟ                                                                                            
2. lamaquette  représentative au point de vue 
mécanique ÄÅ ÌȭÏÂÊÅÔ ÑÕÅ ÌȭÏÎ ÖÅÕÔ ïÔÕÄÉÅÒȢ 

·ce dimensionnement; nombres sans dimension 
caractéristiques ÄÅ ÌȭÏÂÊÅÔ ÎÁÔÕÒÅÌȢ 

·Par exemple si on étudie une croûte de 40 km 
ÄȭïÐÁÉÓÓÅÕÒ ÄÏÎÔ ÌÁ moitié supérieure estfragile , il 
faut que la maquette soit constituée de deux couches 
ÄȭïÐÁÉÓÓÅÕÒ ÉÄÅÎÔÉÑÕÅ. 



Nombres sans dimension
·homothétie géométrique simple à réaliser.

·,ȭhomothétie mécanique plus délicate. 

· le rapport entre les forces nécessaires à déformer la 
partie fragile de la maquette et les forces nécessaires à 
déformer la partie ductile de la maquette soit 
identique au rapport crustal. 

·Ìȭhomothétie des densités .  le rapport de densité 
entre les couches représentatives de la croûte et les 
couches du manteau= rapport nature.

·Rapport vitesses !
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