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Synthèse 

Ce stage dôimmersion en milieu professionnel rentre dans le cadre de la formation du 
Master 1 Mention GéoSphère Spécialité : Transferts Sols et Aquif¯res, de lôUniversit® 
de La Réunion, diplôme préparé en co-habilitation avec lôUniversit® dôAvignon et des 
Pays de Vaucluse. Cette première expérience en contexte professionnel a eu lieu au 
sein de lôAntenne Mayotte du BRGM et sôest d®roul®e du 11 mai au 4 septembre 2009. 

Au cours de ce stage, encadré par Arnauld Malard - Ingénieur Hydrogéologue de 
lôAntenne - jôai eu lôoccasion de prendre part ¨ plusieurs projets relatifs ¨ lôexploitation 
et à la protection des eaux souterraines de Mayotte.  

Lô®tude principale ¨ laquelle je me suis int®ress® est celle relative aux modalités 
dôexploitation et de protection de lôaquif¯re c¹tier de Kaw®ni. Il sôagit dôun projet financ® 
par la Collectivité départementale de Mayotte et le BRGM en 2003. Initialement prévu 
pour une durée de trois ans, lôétude sôest ®tal®e en 2006, 2007, 2008. Trois rapports 
dôavancement ont été publiés respectivement en 2004 (BRGM/RP-53161-FR), en 2005 
(BRGM/RP-54082-FR) et en 2008 (BRGM/RP-56773-FR).    

Les r®sultats de la troisi¯me ann®e dô®tude (BRGM/RP-56773-FR, 2008) ont suggéré 
la n®cessit® dôune poursuite dô®tude en ann®e 4 (2009) et dôune surveillance des 
param¯tres qui contraignent lôaquif¯re afin de mieux comprendre son fonctionnement 
(m®canismes de la recharge, relations avec la pluviom®trie,é). 

En 2009, un essai de nappe a donc été réalisé afin de v®rifier lôessai de nappe de 
février 1991 et de préciser les paramètres hydrodynamiques de lôaquif¯re. Cet essai a 
révélé une transmissivité de 7,5.10-3 m²/s et un coefficient dôemmagasinement de 
1,1.10-4. Ces résultats sont en accord avec ceux obtenus en février 1991. Ils ne 
r®v¯lent donc aucune modification des param¯tres hydrodynamiques de lôaquif¯re, 
malgré son exploitation depuis 18 ans. 

Dans le cadre de lôestimation de la recharge de lôaquif¯re de Kaw®ni, une étude 
statistique de la pluviométrie basée sur les cumuls pluviométriques mensuels entre 
1996 et 2008 de 6 stations pluviométriques situées dans le secteur Nord-est de 
Mayotte a permis dô®tablir une relation entre pluviométrie et altitude. La variable 
pluviométrique semble obéir ï au moins dans le secteur dô®tude ï à la relation linéaire 
Y = 1,23 x + 1216,4 (x ®tant lôaltitude du point consid®r®), obtenue avec un bon 
coefficient de détermination (R2 = 0,96). Ce résultat combiné à la repartition 
altimétrique de la surface du bassin versant de la rivière Kaouénilajoli a permis de 
circonscrire les surfaces du bassin versant recevant les plus forts volumes annuels 
moyens précipités. 
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Pour ce m°me projet, jôai r®alis® un inventaire des activit®s et industries 
potentiellement polluantes présentes en amont et au droit des forages AEP de la 
dépression volcano-sédimentaire de Kawéni. Ce travail a permis dôobtenir une carte de 
localisation des activités inventoriées.  

Les observations de terrains ont révélé par ailleurs  

- Une d®gradation des cours dôeau visible à travers une prolifération des 
d®charges sauvages dans le lit et sur les berges des cours dôeau (d®p¹t et 
parfois incinération de matières plastiques, de piles, de matelas en mousseé) 
et des rejets dôeaux us®es domestiques sans traitement dans les cours dôeau 
(présence probable de phosphates, de composés azotés et de matière 
organique oxydable consommatrice dôoxyg¯neé). 

- La présence au droit et en aval des ouvrages AEP de garages automobiles 
(rejets dôhuiles de vidange, d®p¹t dôaccumulateurs au plombé) de menuiseries 
(usage de produits chimiques pour traitement du bois susceptibles de contenir  
PCB, dioxines et furanes ou m®taux lourdsé), dôentrep¹t de peinture, vernis et 
solvants (présence potentielle de HAP et métaux lourdsé) et de sites fortement 
fr®quent®s par les poids lourds (possibilit® dôaccident, de fuite de r®servoirsé). 

Dans le cadre du projet relatif ¨ la d®limitation des bassins dôalimentation des captages 
de Mayotte sous financement de lôONEMA, jôai particip® ¨ des jaugeages au sel du 
débit des rivières de Gouloué, Ouroveni, Meresse et Bouyouni. Ces jaugeages ont 
permis le calcul dôune vitesse de pointe pour chaque rivi¯re afin dôestimer la vitesse de 
propagation dôune pollution eventuelle dans la rivi¯re et le temps quôelle mettra pour 
atteindre les captages. 

Enfin, jôai ®galement suivi les op®rations de forages de trois pi®zom¯tres de 
surveillance des eaux souterraines réalisés conformément à la reglementation sur le 
site de stockage dôhydrocarbures de la SMSPP de Longoni. Ces forages et leur 
nivellement ont permis de construire une carte piézométrique du site en période de 
basses eaux. Ce document reste valable aussi en période de hautes eaux en 
supposant un delta de 1,5 m observé entre les deux périodes sur les cartes existantes. 
Ce projet a fait lôobjet de publication dôun rapport BRGM (Malard A. avec la 
collaboration de A. Bourhane (2009) Rapport BRGM/RC-57362-FR). Des prélèvements 
dôeaux souterraines pour analyses ont ®t® effectu®s le 30 juillet sur le site afin de fixer 
un état initial des eaux et notamment de v®rifier lôabsence dôhydrocarbures dans la 
nappe. 

Ces activit®s môont apporté un enseignement considérable. Jôen tire par ailleurs des 
leçons très profitables et une expérience inoubliable. 
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1. Introduction 

1.1. PRESENTATION DE LôENTREPRISE 

Ce stage en milieu professionnel sôest d®roul® du 11 mai au 4 septembre 2009 au sein 
de lôAntenne géologique régionale de Mayotte du BRGM (Bureau de recherches 
géologiques et minières). Le compte-rendu de stage est pr®sent® ici sous la forme dôun 
rapport thématique d®crivant lôensemble des projets auxquels jôai pu participer. Cette 
expérience au BRGM est la premi¯re que jôai pu développer dans un environnement 
professionnel reconnu pour ses compétences dans le domaine des géosciences.  

Ce stage a été particulièrement enrichissant dans le sens où il a présenté un double 
avantage :  

- Il môa permis dô®voluer aux c¹t®s dôun expert dans ma discipline dô®tude 
(lôhydrog®ologie) tout au long de la r®alisation des projets.  

- Il môa donn® une vision assez int®ressante de la complexit® de lôhydrog®ologie en 
contexte volcanique, tropical et insulaire (Mayotte).  

Le BRGM est lôorganisme public fran­ais de r®f®rence dans le domaine des 
géosciences pour gérer les ressources et les risques naturels du sol et du sous-sol. Il 
intervient notamment dans des missions de service public en appui aux politiques de 
développement durable. Ses principaux objectifs consistent à : 

- Comprendre les phénomènes géologiques, développer des méthodologies et 
des techniques nouvelles, produire et diffuser des données pertinentes et de qualité. 

-  Mettre à disposition les outils nécessaires à la gestion du sol, du sous-sol et des 
ressources, à la prévention des risques naturels et des pollutions, aux politiques 
publiques d'aménagement du territoire. 

C'est un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) placé sous la 
double tutelle du Minist¯re de lôEnseignement Sup®rieur et de la Recherche et du 
Minist¯re de lô£cologie, de lô£nergie, du d®veloppement durable et de la Mer. Il compte 
environ 850 agents et ingénieurs dans le monde, et des SGR (Services Géologiques 
Régionaux) en Métropole et Outre-mer (29 implantations). Ses quatre missions sont : 
ü Lôappui aux politiques publiques 

ü La recherche scientifique 

ü La coopération internationale 

ü La sécurité minière 
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Les dix domaines thématiques qui concentrent la plupart des activités du BRGM sont : 
ü La géologie  

ü Les ressources minérales 

ü La géothermie 

ü Le stockage géologique du CO2 

ü Lôeau 

ü Lôapr¯s-mine 

ü Les risques naturels 

ü Les sols pollués 

ü La métrologie 

ü Les syst¯mes dôinformation 

1.2. LE BRGM DANS LôOCEAN INDIEN 

Le BRGM est implanté dans l'océan Indien depuis 1975. Il y compte 3 centres : 

- Le service géologique régional de la Réunion, a été crée en 1975. Il est installé à 
Saint-Denis et est constitué d'une équipe de dix personnes - ingénieurs et 
techniciens supérieurs. 

- Le BRGM de Madagascar, installé à Tananarive a cessé ses activité depuis 2008. 
A Madagascar, les équipes du BRGM (une trentaine d'ingénieurs, de techniciens 
,ouvriersé ), travaillaient pour des clients très divers : Ministère et établissements 
publics, entreprises privées, organismes internationaux, associations. 

- L'antenne de Mayotte a ®t® cr®e en juin 2001, ¨ Mamoudzou. Lô®quipe permanente 
se compose de 2 ing®nieurs et un responsable dôAntenne. Ses activités actuelles, 
annuelles ou pluriannuelles, s'inscrivent, en grande partie, dans le cadre du contrat 
de plan d'État / Collectivité départementale (2000-2005) et sont cofinancés par la 
dotation de Service Public du BRGM et par la Collectivité Départementale, en 
partenariat technique avec les services de l'£tat. Aujourdôhui, la majorit® des projets 
sôinscrivent dans le cadre : des conventions annuelles et pluriannuelles 
BRGM/ONEMA, des conventions de recherches et de développement partagés 
BRGM/DAF, BRGM/CDM, et BRGM/DE. 

Les principaux thèmes d'étude du BRGM Océan Indien sont :  

L'hydrogéologie, les risques naturels, les roches et minéraux industriels, les milieux 
contaminés/déchets, le littoral, le patrimoine géologique, lôaide aux politiques locales et 
lô®ducation et la sensibilisation. 

A Mayotte, les travaux actuels portent : 

- En hydrogéologie, sur la recherche et la mobilisation des eaux souterraines 
(campagnes de forages), la caractérisation hydrogéologique en milieu volcanique 
insulaire, les études des bassins dôalimentation de captage, la gestion de r®seaux 
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de mesures piézométriques et de qualité des eaux souterraines et de surface, des 
®tudes hydrog®ologiques ponctuelles, et lôappui ¨ la Police de lôEau 

- Dans le domaine des risques naturels sur : la mise à jour des Atlas des aléas 
naturels, lô®tude des PPR (Plan de Pr®vention des Risques), les ®tudes sismiques 
et de caract®risation des sols superficiels, la sensibilisation au public, et lôappui ¨ la 
Direction de lô£quipement et aux Administrations. 

1.3. CONTEXTE DU STAGE 

Ce stage professionnel et obligatoire sôinscrit dans le cadre de ma formation de 
Master 1. Il a paru pertinent de lôeffectuer non seulement dans un organisme de 
référence dans le domaine de ma discipline mais également dans un contexte 
géographique correspondant à mon futur lieu de travail désiré.  

Aussi, lôAntenne du BRGM de Mayotte môa imm®diatement int®ress®e dans le sens où 
elle remplit toutes ces conditions.  

Dôautre part, mon lieu de stage se trouvait sur la zone industrielle de Kaw®ni, à cinq 
minutes de marche de ma résidence familiale. Grâce à cette proximité, mes 
déplacements se faisaient souvent à pieds. Ceci présentait le double avantage de 
profiter du beau temps et dô®viter les embouteillages de la zone la plus fr®quent®e de 
lô´le. Le dernier facteur qui a motivé mon choix est la gratification de stage mensuelle 
dont jôai b®n®fici® durant ces quatre mois. 

Au cours de ce stage, jôai pu participer ¨ plusieurs projets traitant de lôaspect quantitatif 
et qualitatif des eaux souterraines de Mayotte. Certains de ces projets rentrent dans le 
cadre de partenariats bilatéraux : BRGM-Etat (d®limitation des Bassins dôAlimentation 
des Captages dôeau potable, sous financement de lôONEMA), BRGM-CDM (modalités 
dôexploitation et de protection de lôaquifère côtier de Kawéni) et BRGM-Organisme 
Privé (Implantation de piézomètres de surveillance sur le site de stockage 
dôhydrocarbures de la SMSPP de Longoni). 

1.4. GEOLOGIE GENERALE ET LOCALISATION DE MAYOTTE 

Mayotte est situ®e ¨ lôentr®e nord du Canal de Mozambique, entre lôAfrique de lôEst et 
Madagascar, entre les latitudes 11°S et 13°S, et les longitudes 43°E, et 45°E. 
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Illustration 1 : Localisation (a) et géologie générale (b) de Mayotte (J-C. Audru et al, 2006). 

Vieille dôenviron 15 millions dôann®es, Mayotte est considérée comme la plus ancienne 
des quatre ´les qui composent lôarchipel des Comores. Ces ´les volcaniques se 
seraient formées sur un modèle de type points chauds (L. Stieljes, 1988) bien que des 
études récentes viennent nuancer ce modèle.  

Mayotte est composée par deux îles 
principales. Grande-Terre et Petite-Terre. 
Cet ensemble est ceinturé au large par une 
barrière corallienne, traversée par plusieurs 
passes, isolant un lagon de 1500 km² 
environ. Il sôagit de l'un des plus grands et 
des plus beaux lagons du monde. Une 
double barrière se trouve au Sud Ouest et 
au Nord Ouest. Mayotte, - étant la plus 
ancienne des îles Comores - est la seule à 
être entourée d'un lagon. 

 

Illustration 2 : Localisation de la dépression 
volcano-sédimentaire de Kawéni, au Nord-est de 
Mayotte (Localisation du site de Kawéni sur la 
topographie numérique de l'IGN, extrait de 
Wuilleumier et al, Rapport BRGM/RP-53161-FR, 
2004) 
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Mayotte sô®tend sur une superficie de 376 kmĮ. Le point le plus haut de lô´le culmine ¨ 
660 m au Mt Bénara.  Son paysage est caractérisé par des dômes ou pitons de 
phonolites (magmatisme visqueux) émergeant de reliefs assez souples faits de 
coul®es argilis®es et de mat®riaux dô®rosion. Le plus remarquable de ces dômes 
phonolitiques est le Mont Choungui, (594 m) situ® au sud de lô´le.  

La dépression volcano-sédimentaire de Kawéni se trouve au Nord-est de lô´le. 
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2. Caract®risation hydrog®ologique de lôaquif¯re 
de Kawéni 

2.1. LôAQUIFERE DE KAWENI 

Lô®tude relative aux ç Modalit®s dôexploitation et de protection de lôaquif¯re de Kaw®niè 
qui débute en 2003 ï sous financement BRGM/Collectivité départementale de Mayotte 
- ®tait initialement pr®vue pour une dur®e de trois ans. Cette ®tude a fait lôobjet de trois 
rapports dôavancement parus respectivement en 2004 (BRGM/RP-53161-FR), en 2005 
(BRGM/RP-54082-FR) et en 2008 (BRGM/RP-56773-FR).  

Les objectifs généraux définis par le cahier des charges initial consistent à (i) « évaluer 
avec la meilleure précision possible, la ressource en eau exploitable ¨ lô®chelle de 
lôensemble de lôaquif¯re (de Kaw®ni) ainsi que les modalit®s pratiques de cette 
exploitation. » et (ii) « pr®ciser la vuln®rabilit® de lôaquif¯re vis-à-vis des activités 
humaines. ».Cette réserve dôeau souterraine subit actuellement une pression li®e au 
développement des activités industrielles et urbaines. Dôautre part, la baisse des 
niveaux piézométriques mise en évidence en 2008 (BRGM/RP-56773-FR) justifie une 
surveillance de lô®volution quantitative de la ressource.  

Cet aquif¯re dôune importance strat®gique (plus de 500 m3/jour) est exploité au niveau 
de trois forages AEP. Il sôagit des ouvrages F1, F2 et Kaw®ni 3 de num®ro BSS 
respectifs 12307X0013, 12307X0014 et 12307X0021.  

 

Illustration 3 : Localisation des forages AEP de la dépression volcano-sédimentaire de Kawéni. 
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Les ouvrages F1 et F2 ont été réalisés durant la première campagne de forage à 
Mayotte (Rapport BRGM 91REU14, de juillet 1991). Les travaux de forages sont 
effectu®s par lôentreprise SIF-BACHY, du 24 janvier au 2 mars 1991. Le troisième 
ouvrage (Kawéni 3) a été réalisé pendant la campagne de 2000/2001. 

Les caractéristiques de ces forages sont les suivantes : 

 

Forages AEP F1 F2 Kawéni 3 

Coordonnées  
(UTM Combani 50) 

X : 523945,5 
Y : 8588516,4 
Z : 13 m NGM 
 

X : 523985,1 
Y : 8588682,9 
Z : 15 m NGM 
 

X : 523808,1 
Y : 8589168,2 
Z : 23 m NGM 
 

N°BSS 12307X0013/F1 12307X0014/F2 12307X0021/Kawéni3 

Année 1991 1991 2000 

Profondeur (m) 39 40 61 

D®bit dôexploitation 
(m

3
/h) 

12 12 30 

Transmissivité T 
(m

2
/s) 

2,6*10-3 2,1*10-3 1,4*10-3 

Coefficient 
dôemmagasinement 
S (sans unité) 

1*10-4 1*10-7 / 

Tableau 1 : Caractéristiques des ouvrages AEP; F1, F2 et Kawéni 3 (Rapport BRGM/RP-
53161-FR, 2004). 

2.2. LôESSAI DE NAPPE AU FORAGE F1 

Les r®sultats de la troisi¯me ann®e dô®tude (BRGM/RP-56773-FR, 2008) ont suggéré 
la n®cessit® dôune poursuite dô®tude en ann®e 4 et dôune surveillance des param¯tres 
qui contraignent lôaquif¯re afin de mieux comprendre son fonctionnement (mécanismes 
de la recharge, relations avec la pluviom®trie,é). 

Aussi en 2009, il a ®t® jug® pertinent de v®rifier lôimpact de lôexploitation de la zone 
depuis 18 ans sur les paramètres hydrodynamiques de la nappe. Cette nouvelle 
opération sert ®galement ¨ v®rifier la qualit® de lôessai de 1991 et ¨ pr®ciser les 
caract®ristiques hydrodynamiques de lôaquif¯re.  

Lôessai de nappe est ex®cut® entre le 27 mai et le 2 juin 2009, avec la collaboration de 
la SOGEA - qui a permis lôacc¯s sur les sites des forages, la mise à disposition des 
ouvrages et la mesure du débit de pompage. 
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Date et heure Opérations   

le 26 mai vers 12 
heures : 

- Arrêt des pompages sur les forages F1 et F2 

le 26 mai vers 17 
heures : 

- Calage et installation des Divers
1
 (capteurs automatiques et 

autonomes de pression) sur les forages F1 et F2. 

- Mesure du niveau pseudo-statique de la nappe. 

le 27 mai à 7h46 : 

- Démarrage de la pompe sur le forage F1. 

- D®but du pompage avec un d®bit dôenviron 13 m³/h. 

le 27 mai à 12h01 : 

- Installation du Diver sur le pi®zom¯tre dôobservation Kaw®ni 1 8ôô. 

du 27 mai à 7h46 
au 2 juin à 18h21 : 

- Suivi piézométrique automatisé en continue au moyen de Divers, 

¨ raison dôune mesure toutes les 5 minutes, sur les forages  F1, 

F2 et sur le pi®zom¯tre dôobservation Kaw®ni 1 8ôô. 

- Suivi pi®zom®trique de v®rification ¨ lôaide de la sonde manuelle, 

sur les forages  F1, F2 et sur le pi®zom¯tre dôobservation Kaw®ni 

1 8ôô. 

- Vérification du débit de pompage, à raison de deux mesures par 

jour, en début et en fin de journée, pendant les trois premiers 

jours. 

le 2 juin à 8h01 : 

- Arrêt du pompage sur le forage F1 (fin du test à la descente). 

Début de la remontée. 

le 2 juin à 18h21 : 

- Mesure à la sonde manuelle du niveau pseudo-statique au terme 

de la remontée. 

- Retrait des Divers aux forages F1 et F2. Départ de la sonde 

manuelle. Fin de lôop®ration. 

le 3 juin à 10h46 : 

- Mesure à la sonde manuelle du niveau sur le piézomètre 

dôobservation Kaw®ni 1 8ôô.    

-  Retrait du troisième Diver.  

- Fin de lôacquisition des donn®es.                            

Tableau 2 : Le calendrier dôex®cution de lôessai de nappe sur le forage F1. 

                                                

1
 Il sôagit dôune sonde autonome Schlumberger 
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2.2.1. Contexte hydrogéologique 

La dépression de Kawéni, située dans la partie Nord-est de Grande-Terre (Mayotte) au 
Nord de Mamoudzou, correspond à un cratère volcanique (Pléistocène, les dernières 
éruptions remontent à 6 000 ou 7 000 ans BP.) remplie par des dépôts de pyroclastites 
remaniés, liés aux événements éruptifs phréatomagmatiques, ¨ lôaltitude du niveau 
marin et aux mouvements gravitaires. Les dépôts de mangrove ont partiellement 
envahi la partie Est de la zone. Lôaquif¯re identifi® comme captif au niveau des forages 
F1, F2 et des piézomètres est composé de dépôts de pyroclastites argilitis®s et dôun 
substratum basaltique (ɓ2 fractur®). Le réseau hydrologique est constitué 
principalement par la rivière pseudo-pérenne Mro oua Kaouénilajoli et ses affluents. 
Les débits de cette rivière ne sont pas suivis.   

 

Illustration 4. Coupe lithologique de la partie centrale de la dépression volcanique de Kawéni, 
(document extrait du Rapport BRGM/RP-56773-FR, 2008). Lô®chelle verticale est en m¯tres 

NGM. 

2.2.2. Résultats et interprétation 

Pour la d®termination des param¯tres hydrodynamiques de lôaquif¯re, deux m®thodes 
ont ét® mises en îuvre : la m®thode dôinterpr®tation bi-logarithmique de Theis, dite 
aussi m®thode de superposition et la m®thode dôinterpr®tation semi-logarithmique de 
Cooper-Jacob, en descente et en remontée, dite aussi méthode approximative de 
Jacob (cf. Annexe 1, 2 et 3). Les donn®es brutes de lôessai de 1991 sont ®galement 
réinterprétées. Cette réinterprétation permettra de disposer de deux jeux de 
paramètres hydrodynamiques calculés suivant une même méthodologie, afin de 
pouvoir les comparer. Les résultats obtenus sont les suivants : 
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Méthode Paramètres 
hydrodynamiques 

1991 2009 

ISAPE Transmissivité T (m²/s) 2,26 X 10
-3

 / 

Coefficient 
dôemmagasinement S  
(sans unité) 

4,00 X 10
 -4

 1,4 X 10
 -4

 

THEIS Transmissivité T (m²/s) 5,7 X 10
-3

 7,32.10
- 3

 

Coefficient 
dôemmagasinement S  
(sans unité) 

8,13 X 10
-5

 8,35.10
- 5

 

JACOB 
Descente 

Transmissivité T (m²/s) 6,56 X 10
-3

 8,64 X 10
 -3

 

Coefficient 
dôemmagasinement S  
(sans unité) 

6,31 X 10
-5

 1,39 X 10
 -4

 

JACOB 
Remontée 

Transmissivité T (m²/s) 5,75 X 10
-3

 6,54 X 10
- 3

  

Coefficient 
dôemmagasinement S  
(sans unité) 

/ / 

Tableau 3 : les résultats obtenus lors des essais de nappe de 1991 et 2009. 

2.2.3. Conclusion  

La comparaison avec les r®sultats de lôessai de f®vrier 1991 montre que les valeurs de 
transmissivité (6,0*10-3 m²/s en 1991 et 7,50*10-3 m²/s en 2009) sont très proches. Vu 
lôordre de grandeur et la pr®cision des m®thodes de calcul, cette ®cart sera consid®r® 
comme négligeable. Les paramètres hydrodynamiques peuvent donc être confirmés et 
aucun changement significatif ne semble être survenu et avoir contribué à la 
dégradation des caractéristiques hydrodynamiques (tassement des aquifères, 
colmatage des parties proches de lôouvrage, etc.)  

En somme, il apparait que la mise en exploitation de cette zone depuis bientôt deux 
d®cennies nôa vraisemblablement pas de r®percussions directes sur les 
caract®ristiques hydrodynamiques de lôaquif¯re de Kaw®ni. Quôen est-il des variations 
des régimes hydrologiques ? 
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2.3. ETUDE DES MECANISMES DE RECHARGE DE LôAQUIFERE 

2.3.1. Etude statistique de la pluviométrie 

1) Objectifs et aspects méthodologiques 

 Lôobjectif de ce traitement statistique de la pluviom®trie consiste ¨ ®tablir la r®gression 
lin®aire des pr®cipitations en fonction de lôaltitude dans le secteur Nord-est de Mayotte. 
En partant du principe que lôaltitude est le facteur d®terminant de variation de la 
pluviom®trie, ce r®sultat permettra dôestimer les pr®cipitations brutes ¨ lô®chelle des 
bassins versants et dôapprocher la recharge potentielle par classe dôaltitudes 
connaissant la répartition de la surface en fonction de lôaltitude.  

Hypothèse 1 : Les stations pluviométriques sélectionnées dans le cadre de ce 
traitement sont au d®part celles situ®es au centre et au Nord de lô´le. Il sôagit des 
postes pluviométriques de la Convalescence,  Ongoujou, Gouloué, Longoni, Koualé, 
Combani, Bandradzia Sud, Bandradzia Nord, Dzoumonyé et Mamoudzou. Ce choix 
sôexplique par lôh®t®rog®n®it® des pluviom®tries g®n®rales de Mayotte et notamment le 
schisme Nord-Sud (J. Lapègue, 1999). Les cumuls pluviométriques mensuels entre 
1996 et 2008 sont fournis par la DAF et Météo-France. 

 

Illustration 5 : Localisation des postes pluviométriques Météo-France (rouges) et DAF (verts), 
situés au Centre et au Nord de Mayotte (sources : Météo-France et DAF). 

La qualité de la régression est relativement médiocre (R²=0,50). Le condensat de 
points à faible altitude est dispersé et le pluviométre de haute altitude exerce un poids 
important dans la régression. Il parait pertinent de reselectionner les pluviomètres. 
Finalement, après plusieurs tentatives, les pluviomètres suivants sont retenus.  

 




















































